Opis planu zagospodarowania terenu oraz oddziatywania obiektu

Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji stanowi przylacze kanalizacji deszczowej, odprowadzajgce wody
opadowe oraz roztopowe z dachu budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr w Leczycy
oraz Stacji Kontroli Pojazdéow wraz z opaskowym drenazem odwadniajgcym budynki. Zakres
zastosowanych materiatéw zawiera rury kanalizacyjne PP o zakresie srednic 160 — 250 mm,
studzienki rewizyjne 315 mm i 425 mm oraz betonowe wlazowe, rury drenarskie PP w
ilosciach podanych w tabeli z zestawieniem materiatow.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Obecnie z terenu dziatki 1292/31 wody opadowe odprowadzane sg na teren dziatki, co
powoduje podmakanie budynkow, jak rowniez do istniejgce sieci kanalizacyjnej. Budowa
nowego systemu kanalizacji deszczowej pozwoli na skuteczne i zgodne z przepisami
odwodnienie terenu oraz budynkow.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projektuje sie przytacze kanalizacji deszczowej, odprowadzajgce wody opadowe oraz
roztopowe z dachu budynku Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr w teczycy oraz Stacji
Kontroli Pojazdow wraz z opaskowym drenazem odwadniajgcym budynki, zgodnie z
rysunkiem zagospodarowania terenu, profilem oraz rzutem kondygnacji parteru.

Zestawienie powierzchni
Przytacze wraz z drenazem bedzie miato tgczng dlugosc rowng ok 894,0 m diugosci.

Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Dziatka ani teren, na ktérym planowana jest inwestycja, nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

Wplyw eksploatacji goérniczej
Teren planowanej inwestycji nie znajduje sie w strefach wplywu eksploatacji gornicze;j.

Obszar oddziatywania oraz przewidywane zagrozenie dla sSrodowiska

Nie przewiduje sie zagrozenia dla $rodowiska dla planowanej inwestycji. Projektowane
przytgcze kanalizacji deszczowej wraz z drenazem i studzienkami bedzie wykonane z
materiatow posiadajgcych niezbedne Swiadectwa dopuszczajgce go do uzytku, a w trakcie
eksploatacji podlegata bedzie przeglagdom. Projektowane odwodnienie odpowiadato bedzie
warunkom technicznym, jakie powinny spetnia¢ budynki i ich usytuowanie. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego miesci sie w granicach dziatki inwestora.
Projektowany zakres nie spowoduje zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw i najblizszego otoczenia. W zwigzku z tym, iz projektowane odwodnienie jest
systemem podziemnym nie spowoduje zacienienia dziatek sgsiednich w stosunku do stanu
istniejgcego. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew. Nie przewiduje sie
wytwarzania zrédet nadmiernego hatasu, jak rowniez zapylenia, zrodia powstawania
zapachow. Projektowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i
zwierzat. Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.
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