Opis parametréw materialowych zastosowanych w dokumentacji projektowej dla zadania:
Budowa przylacza kanalizacji deszczowej dla budynku Zespohu Szkét Ponadgimnazjalnych
oraz budynku Stacji Kontroli Pojazdéw wraz z drenazem odwadniajgcym.
obreb: Leczyca, jedn. ewid.: Leczyca, ul. Ozorkowskie Przedmieécie 2, 99-100 Leczyca
dziatka nr 1292/31, 462 Leczyca

TABELA Z PARAMETRAMI MATERIALOW ROWNOWAZNYCH

Wyszczegb6lnienie Opis
Nr Y . Jedn. | Ilosé P
Rura kielichowa o srednicy zewnetrznej 160mm, ze $cianka litg o
grubosci 6,2mm, dlugo$¢ 3m, 6m, SN10, przeznaczona do
: . kanalizacji zewnetrznej. Rura wykonana jest z polipropylenu
Rury kanalizacyjne (PP). Rury przeznaczone sg do podziemnego bezci$nieniowego
1 |kielichowe PP mb. | 166,0 |odwadniania i kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej,
DN160 mm deszczowej i przemystowej.
Rura kielichowa o $rednicy zewnetrznej 200mm, ze $cianka lita o
; g grubodci 6,2mm, dlugos¢ 3m, 6m, SN10, przeznaczona do
Rury kanalizacyjne kanalizacji zewnetrznej. Rura wykonana jest z polipropylenu
2 | kielichowe PP mb. | 222,5 | (PP). Rury przeznaczone sg do podziemnego bezci$nieniowego
DN200 mm odwadnian.ia. i kanalizacji.grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i przemystowej.
Rura kielichowa o $rednicy zewnetrznej 250mm, ze $cianka litg o
; ; grubodci 6,2mm, dlugo$¢ 3m, 6m, SN10, przeznaczona do
Rory kanalizacyjie kanalizacji zewngtrznej. Rura wykonana jest z polipropylenu
3 | kielichowe PPDN | mb. | 64,5 |(PP). Rury przeznaczone sa do podziemnego bezciénieniowego
odwadniania i kanalizacji grawitacyjnej, kanalizacji sanitarnej,
250 mm Fi .
deszczowej i przemyslowe;.
Rury drenarskie $rednicy 100 mm z polipropylenu (PP-b) w
systemach kanalizacji grawitacyjnej, przeznaczonych do
odprowadzania wody deszczowej i drenazowej. Rury o
sztywnos$ci obwodowej SN 8 przeznaczony jest do stosowania w
Rura drenarska X- . . ) .
4 mb. | 441,0 | miejscach o duzych obciazeniach statycznych i dynamicznych.
Stream DN100

Dostarczane w standardowej dlugoséci 6 m Rury laczone sa
kielichowo i uszczelniane profilowa uszczelka. System
produkowany jest z zewnetrzng i wewnetrzng $cianka
profilowang z PP-b.




Studnia rewizyjna kanalizacyjna z polopropylenu o srednicy 425
mm, niewlazowa. Kompletny zestaw sklada sie z kinety,
podstawa studzienki niewtazowej 425 mm, przelotowa 160 mm.
Studzienka Kineta pozwala na polgczenie posadowionych w gruncie rur
rewizyjna d=425 PP : lfanalizacji deszczowej lul_) saqitamej, uszczelki pomigdzy kinetg
1 rura trzonowg studzienki, rura trzonowa wykonana z
polipropylenu (PP) o wysokosci 1 m, pokrywy rury trzonowej.

Studnia rewizyjna kanalizacyjna z polopropylenu o $rednicy 315
mm, niewlazowa. Kompletny zestaw skiada si¢ z kinety,
podstawa studzienki niewlazowej 315 mm, przelotowa 160 mm.
Studzienka Kineta pozwala na polaczenie posadowionych w gruncie rur
rewizyjna d=315 PP . %(analizacji deszczowej lu‘t') san_itamej, uszczelki pomiedzy kineta
i rura trzonowa studzienki, rura trzonowa wykonana z
polipropylenu (PP) o wysokosci 1 m, pokrywy rury trzonowe;j.

Studnia betonowa, wlazowa, wykonana z kregéw betonowych,
taczonych na uszczelke, skiadajaca sie z podstawy studni, do
ktérej podiaczane sg rury kanalizacyjne, kregéw betonowych

Studnia rewizyjna . . .
wysokoéci 500 mm, wstawianych w zaleznosci od wymagane;j
7 | d=1000 betonowa szt. 10 . . .

glebokosci studni, zwieficzeniem studni z deklem studziennym.

wilazowa

Studnia wlazowa, umozliwiajgca wejécie do $rodka poprzez
stopnie, najazdowa, umozliwiajaca ruch kolowy samochodéw
osobowych i cigzarowych.
Uwaga:

Zastosowane w projekcie budowlanym materialy majg charakter jedynie informacyjny.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatéw rownowaznych, o parametrach co najmniej réwnych
zaprojektowanym.

mgrinz.
uprawnienis hiug




