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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie Projektu przylacza kanalizacji
deszczowej dla budynku Zespolu Szkol Ponadgimnazjalnych oraz budynku Stacji
Kontroli Pojazdéw, wraz z drenazem odwadniajagcym opaskowym, odprowadzajacym
wody deszczowe i roztopowe z terenu dzialki: 1292/31 do kanalizacji deszczowej w ul.
Ozorkowskiej, nr dzialki 462, w obre¢bie Leczyca.

Dhugos¢ taczna projektowanego przytacze 1 drenazu opaskowego:
e przylacze kanalizacji deszczowej PP d=250 — 64,5 m,
e przylacze kanalizacji deszczowej PP d=200 — 222,5 m,
e przylacze kanalizacji deszczowej PP d=160 — 160,0 m,

e drenaz opaskowy z rur Wavin X-Steram d=100 mm — 441,0 m,
1.2. Podstawy opracowania.

Przedmiotowy projekt budowlany budowy przytacza kanalizacji deszczowej oraz
drenazu opaskowego odwadniajacego zostal opracowany na zlecenie Powiatu Leczyckiego,
Plac Tadeusza Kos$ciuszki 1, 99-100 Leczyca.

1.3 Podstawy merytoryczne opracowania.

e  Warunki na wilaczenie do sieci kanalizacji deszczowej wydane przez Urzad Miejski w
Leczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Leczyca,

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

e Normatywy, przepisy, literatura fachowa,

« Uzgodnienia z Inwestorami.
1.4 Stan istniejacy i projektowany.

W stanie obecnym budynki sg okresowo zalewane przez wody opadowe i roztopowe.
Sytuacja ta jest spowodowana mozliwym uszkodzeniem kanalizacji podczas remontu i
termomodernizacji budynku oraz nieprawidtlowym systemem odprowadzania $ciekow
deszczowych. Wody opadowe oraz roztopowe z budynku, zlokalizowanego na dziatce
nr 1292/31 w obrebie Leczyca, przy ul. Ozorkowskiej beda odprowadzane
projektowanym przylaczem kanalizacji deszczowej d=250 1 200 PP do istniejacej

kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ul. Ozorkowskiej, dz. Nr 462 w miejsc.



Leczyca. Wody opadowe i roztopowe, pochodzace z dziatki Inwestora, odprowadzone
zostang do istniejace] sieci kanalizacji deszczowej, za posrednictwem istniejacej studni
rewizyjnej o rzgdnych 105,90/103,96, a nastgpnie do miejskiej oczyszczalni $ciekow.
Miejscem wpiecia do sieci kanalizacyjnej Dn. 250 mm PCYV, jest dziatka nr 462 — teren

pasa drogowego o nawierzchni asfaltowe;.

Opis projektowanego przylacza i drenazu opaskowego kanalizacji deszczowej
Projektowane przylacze kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PP Dn. 250 i 200
oraz rur drenarskich X-Steram d=100 mm x 1,5 TP. Na linii przebiegu sieci
kanalizacji zaprojektowano studzienki rewizyjne z PP Dn. 425 oraz 315 typu Wavin
oraz betonowe wlazowe d=1000 mm, w lokalizacji zgodnej z rysunkiem ilustrujagcym
zagospodarowanie terenu dziatki oraz na profilach podtuznych przylacza. Do budowy
przylacza kanalizacji deszczowej oraz drenazu odwadniajgcego zastosowac nalezy rury
z PP w systemie o sztywnosci obwodowej SN 8, przeznaczonym do stosowania w
miejscach o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych. System kanalizacji
grawitacyjnej deszczowej, zgodnie z wymaganiami PN-EN 476:2012, przy
zastosowaniu projektowanego systemu odprowadzenia wod deszczowych zapewnia
szczelno$¢ polaczen 0,5 bara (5 m shlupa wody). Elementy systemu X-Stream
zapewniaja pozytywne wyniki testow szczelnosci, prowadzonych zgodnie z normag
PN-EN 1277:2005 w warunkach odksztatcen konca do 10% 1 odksztatceniu kielicha
5%. Zaglebienie rur podano w czesci rysunkowej — patrz profile.

Na trasie drenazu opaskowego wykona¢ studnie rewizyjne drenazowe tworzywowe PP
firmy Wavin z wtazami z PP klasy A-15 (zgodnie cze$cig graficzng opracowania). Do
taczenia rur drenarskich uzywaé¢ fabrycznych podwojnych kielichow zgodnie z
instrukcja montazu opracowang przez producenta rur drenarskich. Rurociagi drenarskie
prowadzi¢ ze spadkiem 1% - 2% w kierunku istniejacej sieci. Skrzyzowania przewodow
istniejagcego uzbrojenia podziemnego z projektowanym drenazem nalezy wykonaé w
rurach ostonowych zabezpieczajac uzbrojenie istniejace. W przypadku koniecznosci
zmiany spadku rur drenarskich porozumiec¢ si¢ z projektantem.

Przed przystagpieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, organizacja robot, ustaleniem miejsc do odktadania ziemi
rodzimej i1 jej wywozu, odprowadzeniem wody z wykopu itp. Dla potrzeb budowy
drenazu opaskowego 1 robot towarzyszacych nalezy przewidzie¢ min. 1,5 m szeroko$ci

pasa terenu. Projektowang o§ drenazu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i



widoczny za pomoca kotkow geodezyjnych. Roboty nalezy rozpocza¢ od demontazu
istniejacej opaski betonowej, trylinki i innych utwardzen wokot budynku szkoty.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore¢ niwelety,
czyli ,,pod spadek”. W przypadku wystgpowania wysokiego poziomu wod gruntowych
nalezy w trakcie robdt systematycznie wypompowywaé¢ wode z wykopu. W trakcie
wykonywania wykopu zwraca¢ uwage na istniejagce oraz na niezainwentaryzowane
uzbrojenie podziemne. Podczas prac ziemnych nie mozna dopusci¢ do calkowitego
odkrycia istniejacych taw fundamentowych, a dokladna glebokos¢ utozenia drenazu
zostanie okreslona po wykonaniu wykopu. Wszystkie wykopy ze wzgledu na bardzo
duze ilosci uzbrojenia instalacyjnego nalezy wykonywac recznie.

W zwigzku z wykonywaniem drenazu opaskowego nalezy dokona¢ ogledzin
izolacji pionowej S$cian zewngtrznych budynku szkoty. W przypadku widocznych
uszkodzen izolacj¢ nalezy naprawi¢. Dno wykopoéw powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem wg profili. Obsypke przewodéw nalezy wykonaé natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia drenazu . Obsypke wykonaé ze zwiru
plukanego o frakcji 16-32 do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z bokow rury
drenarskiej 1 20 cm powyze] wierzchu rury drenarskiej. Obsypke wykonaé tak, aby
drenaz nie ulegl zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Zaggszczenie obsypki
zages$ci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm. Powyzej obsypki wykop wypehié¢ gruntem
rodzimym. Gorng warstw¢ wykonczeniowa stanowi¢ bedzie opaska wykonana z kostki
brukowej grubosci 6cm, trylinka, zgodnie ze stanem istniejagcym. W celu
zabezpieczenia $cian budynku przed woda opadowa pochodzaca ze splywu
powierzchniowego zapewni¢ nalezy pompy odwadniajace. Material do podsypki nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng

czwartg swojej powierzchni.

1.5 Kolizje z uzbrojeniem podziemnym.

Trasa przylacza kanalizacyjnego koliduje z istniejacym wodociagiem, kanalizacja
sanitarng, kablem telefonicznym oraz przytaczami i instalacjami kanalizacji sanitarnej,
wodociggowym, gazowym, energetycznym cieptowniczym, zgodnie z danymi wskazanymi na

profilu podtuznym. Prace w miejscu wystgpienia kolizji nalezy prowadzi¢ rgcznie i pod



nadzorem witasciciela sieci. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ zgode na ich
prowadzenie. W miejscu kolizji rurocigg umiesci¢ w rurze ostonowe;.
W rejonach skrzyzowan badz zblizenia do czynnych instalacji istniejagcego uzbrojenia roboty

ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgcego przed przystgpieniem do wykopow
mechanicznych musza by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na
czas trwania robot. Podczas zasypywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe zageszczenie mas ziemnych pod istniejgcg infrastrukturg, aby zapobiec jej

osiadaniu.

1.6 Roboty ziemne

Wszelkie prace zwigzane z wykopami pod przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w
oparciu o norm¢ PN-83/8836-02 i PN-81/B-18-725. Wykopy pod rur¢ PVC realizowa¢ jako
waskoprzestrzenne szalowanymi szalunkami ptytowymi (alternatywnie: wypraskami
stalowymi). Wykopy realizowa¢ przy pomocy koparki mechanicznej (80%) oraz recznie
(20%).

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a w szczegdlnosci w
poblizu budynkéw i budowli (jezeli odlegltos¢ wykopu od ktérejkolwiek krawedzi jest
mniejsza niz 3 m) oraz w poblizu istniejgcych sieci wodociggowych realizowaé rgcznie, z
pelnym szalowaniem $cian. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym
nachyleniu w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szeroko$ci réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych
w kierunku od wykopu. Jezeli wykop osiagnie gltebokos¢ wickszg niz 1m od poziomu terenu,
nalezy wykona¢ zej$cie (wejscie) do wykopu. Zasypywanie wykopu realizowaé z catkowita
wymiang gruntu (100%), przy uzyciu zasypki piaskowej, uktadanej warstwami, nie grubszymi
niz 20 cm. Poszczegdlne warstwy zasypki piaskowej nalezy kazdorazowo zaggsci¢, az do
otrzymania wspotczynnika zageszczenia gruntu 0,97. W przypadku wystgpienia wod
gruntowych lub opadowych nalezy stosowaé¢ pompe do usuni¢cie wody z wykopu. Miejsca
robdt ziemnych w obregbie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie barierek
o$wietlonych lampkami ostrzegawczymi, a takze ustawi¢ znaki ostrzegawcze zgodnie z
Kodeksem Ruchu Drogowego.

Wszelkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-

B-10736:199 ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i



kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Odbiodr robot instalacyjnych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-EN-1610:2002 ,,Budowa i badania przewodow

kanalizacyjnych”.

1.7 Wykaz wlascicieli dzialek znajdujacych si¢ na trasie przebiegu przylacza
Projektowane przytacze kanalizacyjne przebiega przez nast¢pujace dziatki:

o 1292/31 — Wlasciciel: Powiat Leczycki — Inwestor

e 462 — teren przebiegu kanalizacji deszczowej — wlasciciel: gmina Miasto Leczyca

1.8 Uwagi koncowe

e Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ tras¢ przylacza, a po wykonaniu
zinwentaryzowac przez uprawnionego geodete.

e Wszystkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi.

e Wykonane przylacze nalezy zgtosi¢ do odbioru do Urzedu Miasta w Leczycy ciggu
trzech dni przed jego zasypaniem.

e Nalezy wykona¢ 1 przedlozy¢ powykonawcza geodezyjnag inwentaryzacje
powykonawczg przylacza w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

e (Catlo$¢ terenu po zrealizowanych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

e Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

o  Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta.



2. UZGODNIENIA



