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OPISTECHNICZNY

Charakterystyka obiektu.

Budynek Przychodni w teczycy ul. Kilinskiego 4 jest obiektem murowanym,
trzykondygnacyjnym, podpiwnicznym. Wyposazenie budynku stanowig instalacje:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna oraz teletechniczna.

Zrédiem zasilania w cieplo jest lokalna kotlownia na gaz.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania z rur stalowych wyposazong w:

a. grzejniki stalowe ptytowe firmy V&N COSMO kompaktowe.

b. zawory termostatyczne RA-N Producent: np. DANFOSS.

c. zawory grzejnikowe powrotne RLV-P-N Producent: np. DANFOSS.

d. glowice termostatyczne np. Danfoss RA 2920 z zabezpieczeniem przed kradziezg i
manipulacjg dla glowic zamontowanych w korytarzach i miejscach dostepnych dla oséb

postronnych (WC, Lazienki).

@

glowice termostatyczne np. Danfoss RA 2994 dla pozostatych pomieszczen.

-

odpowietrzniki automatyczne zamontowane na pionach,

g. Zawory odcinajacy,

h. zawory kulowe PN16 o polgczeniach gwintowanych

i. zawory regulacyjne ASV-PV + ASV-BD

j-  pompy obiegowe c.0. Magna 3 32-120F

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji: zasilanie 90°C, powrét 70°C. Projektuje sie
instalacje dwururowg, pompowa.

Srednice rurociggéw oraz dobér grzejnikbw wykonano programem komputerowym Instal-
Therm

Parametry techniczne instalacji c.o.:

- wydajnos¢ instalacji— 185 kW,

- opor hydrauliczny instalacji 56 kPa,

Parametry pomp obiegowych c.o. w wezle:

Q=9,4m’h

H= 60 kPa



Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

A. Rurociagi.
Przewody c.o. wykona¢ z rur stalowych C-Stahl ocynkowanych zewnetrznie 1.0034 o

potaczeniach zaciskowych za pomoca ksztaltek systemowych kielichowych z pierscieniem
uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztattki
wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia. W
zaleznosci od wymiar6w rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczek
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Wymiary rur C-Stahl

Srednica
Znamionowa Wymiary d x

(DN) s (mm)
15 18,0x 1,2
20 220x15
25 28,0x1,5
32 350x15
40 42,0x1,5
50 540x1,5
65 76,1x 2,0

Rury stalowe C-Stahl nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocag ksztattek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedziem. W zalezno$ci od wymiaréw rur, 5 potgczenie zaciskowe nalezy wykonac
przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Ciecia rur mozna dokonac za
pomocy pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarka do rur lub pilarkg elektryczna.
Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami tngcymi oraz ciecie palnikami. Po zakohczeniu
przecinania nalezy z zakonczen rur dokfadnie usunac¢ rabki, aby przy wsuwaniu rury nie
doszio do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokona¢ za pomocg
recznego gradownika lub elektryczna okrawarkg do rur. Przed montazem ksztattki
zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokoSC wsuniecia. Zaznaczenia nalezy dokonac
szablonem dla gtebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczajgcego
(znacznika). Zaznaczenie gtebokosci wsuniecia musi by¢ widoczne po wsunieciu rury w
ksztaltke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego. Ksztaltki zaciskowe z koncowkami
bosymi mogg by¢ skracane tylko do dopuszczalnej diugosci ramienia. Przed montazem

ksztattki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w Kksztaltce tej znajduje sie pierscien



uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usung¢. Przed wsunieciem rury
do ksztattki zaciskowej nalezy usung¢ zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze systemowej.
Wsuwajac rure w ksztaltke nalezy jg lekko obracac i rownoczesnie wciska¢ w kierunku osi do
oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Ustawianie rur, czy tez wczesniej przygotowanych czesci
instalacji musi mie¢ miejsce przed zacisnieciem ksztattek zaciskowych. Poruszanie rur
dokonywane przy podnoszeniu przewodow rurowych po zacisnieciu jest dopuszczalne. W
przypadku koniecznosci ustawienia juz zacisnietych rur, zacisniete potaczenia muszg by¢
obcigzone. Przy potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wykonywane przed
zaciskaniem. Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z
wykorzystaniem szczek zaciskowych dla srednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze
szczekami posrednimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami
posrednimi dla srednic od 76,1 do 108 mm. Giecia rur systemowych mozna dokonywac tylko
na zimno za pomoca gietarek recznych, hydraulicznych lub elektrycznych. Promieh zginania
wiekszy niz 3,5 x d. Ksztattki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na
potaczenia zaciskowe nie byly przenoszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania
gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowa¢ konopie oraz bezchlorkowe $rodki
uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z 6 tworzywa sztucznego (np. ParaliQ PM 35).
Tasmy uszczelniajgce z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potgczen gwintowanych ze

stali nierdzewne.

Rozstaw uchwytow w zaleznosci od Srednicy rurociggu powinien wynosi¢: D=15mm -
L=1,5m; D=20mm — L=2,0m; D=25mm - L=2,25m; D=32mm - L=2,75 mm; D=40mm -
L=3,0m. Dn=pow.50 mm- L=5,0m (rury nie izolowane) i L=4,0m(rury izolowane).Podpory
state wykonac¢ zgodnie z BN-64/9055-02 typu A dla sit osiowych do 20kN.

Przejscia rurociagdéw przez stropy i $ciany budynku wykona¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego uszczelnionych materialem elastycznym.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne Dn=15mm w
szafce . Trasy rurociggOw przedstawiono na rysunkach.

UWAGA: Wszystkie przepusty instalacyjne — przewody centralnego ogrzewania — w stropie i
Scianach pomiedzy kottownig , a pozostatymi pomieszczeniami uszczelni¢ w klasie El 60

masg ognioochronng np. HILTI CPU 611.

Przewiduje sie wykorzystanie w piwnicy istniejgcych pozioméw z rur stalowych ktore

wskazano na rzucie piwnic.

B. Grzejniki.
W instalacji centralnego ogrzewania zastosowano stalowe grzejniki kompaktowe Cosmo
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firmy VOGEL&NOOT o wysokosci 600 mm. Grzejniki zostaty rozmieszczone czesciowo pod
oknami oraz czesciowo na scianach budynku. Odlegtos¢ grzejnika od Sciany powinna
wynosi¢ minimum 30 mm. Przy montazu grzejnikbw zachowa¢ minimalng odlegtos¢ pod
grzejnikiem wynoszaca 90-100 mm i nad grzejnikiem — 115 mm.

Grzejniki mocowa¢ do sScian za pomocg zestawdw wspornikowych do grzejnikow
Rozmieszczenie grzejnikbw przedstawiono na rysunkach rzutow kondygnacji. Natomiast ich
podigczenie na rysunkach. Podigczenie grzejnikbw do instalacji dokona¢ za pomocg

ksztaltek systemowych.

C. lzolacja termiczna.

Przewody w piwnicy nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi ze spienionego
polietylenu w ptaszczu ochronnym z folii PE o grubosci 30 mm dla rur o srednicy do 35 mm i
50 mmdla rur o $rednicy powyzej 35 mm.

D. Préby i uruchomienia.

Po zmontowaniu instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy
pomocy wody zimnej. Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” na cisnienie robocze
plus 0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa oraz czasie trwania 1 godzina. Wynik préby
uwaza sie za pozytywny jezeli nie nastgpi spadek cisnienia. Po sprawdzeniu kompletnosci
instalacji i pozytywnym odbiorze préby cisnieniowej mozemy przystapi¢ do rozruchu
instalaciji.

Rozruch instalacji prowadzi¢ stosujac podwyzszanie temperatury wody zasilajacej 5°C na
godzine. Po 3 dobowym okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji (nastawy
zaworow podano w tabeli). Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacje i nastawy
przewidziane projektem. Nastepnie nalezy dokona¢ pomiarbw temperatury w
poszczegdblnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatury wody zasilajacej i powrotnej
przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ po 3
dobach dziatania ogrzewania w ustalonych warunkach. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacije mozna uzna¢ za
przeprowadzong prawidiowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszcza sie

w granicy —1°C +2°C od temperatur zaktadanych w projekcie.

E. Roboty demontazowe i budowlane.

Istniejaca instalacje centralnego ogrzewania nalezy zdemontowa¢ za wyjatkiem poziomoéw w
piwnicy przewidzianych do wykorzystania.
Dokonac¢ naprawy Scian za grzejnikami i rurami c.o. oraz wykona¢ dwukrotne malowanie

$cian na ktorych sa zlokalizowane grzejniki. Kolor do ustalenia z Inwestorem.



Istniejgce obudowy z piyt kartonowo-gispowych odtworzy¢ po wykonaniu instalacji i

pomalowac. Kolor do ustalenia z Inwestorem

Dokona¢ naprawy scian i stropow po wykonaniu przej$¢ instalacja.

Postanowienia koncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nizej przedstawionych dokumentach:

1.
2.

6.

Dokumentacja techniczno — ruchowg urzadzen.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75, poz. 690
z pOGzniejszymi zmianami).

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

tom Il — instalacje sanitarne i przemystowe,

tom | — budownictwo.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.
Nr 80, poz. 912 z pdzniejszymi zmianami).

Polskimi Normami.

Do montazu uzywac urzadzen posiadajgcych aktualne swiadectwa zatwierdzenia typu oraz

dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostate materiaty powinny miec

aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody p/poz wykona¢ o odpornosci ogniowej El

60.

Uwagi koncowe:

Przed zamdwieniem qrzejnikbw sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu grzejnika w miejscu

wskazanym na projekcie.




Oswiadczenie dotycz ace wskazan ia w dokumentacji

technicznej nazw producentéw

Oswiadczam, ze uzycie w dokumentacji technicznej i kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej nazw producenta nie narusza zasady uczciwe] konkurencji
oraz przepisow prawa zaméwien publicznych, gdyz w przypadku opisania materiatow
lub urzadzenh za pomocg podania nazwy lub producenta dopuszcza sie zastosowanie
innych réwnowaznych, materiatow lub urzadzen pod warunkiem posiadania przez nie
parametréw nie gorszych niz materialy lub urzadzenia, ktére one zastepuja.

Parametry techniczne dla materiatow rownowaznych okreslono w zatgczniku

nr 1 (Z1) do dokumentacii.

mgr inz. Zbigniew Cebula.



