PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI
ULICY BELWEDERSKIEJ W OBREBIE PZREJSCIA

DLA PIESZYCH W KONCU OPRACOWANIA

warstwa §cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm/plyty perforowane
warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

'warstwa kruszywa stab. cem. MPa gr.
warstwa odsgczajaca z piasku Srednioziarnistego gr. 20 cm
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L krawednik betonowy ciezki 30x20x100 cm
warstwa §cieralna z AC 115 50/70 gr. 4 cm chn;;;mm Z oporem
warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 gr. 4 cm 2 cmnad j
ist podbudowa o parametrach E = 120 MPa ZaniZony, 2 cm nad jezdnig
( USLUGI PROJEKTOWE
[+ BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
ul. Dworcowa 5D/7
99-100
tel. 792-609-658
% fax : lZAﬂ‘21-29_-DB )
@ $ e-mail : pjodaniewski@op.pl
Prmbudowa dr. pow. ar 200K w caln benplecaadstwa rachn

dregowege w clggn ul. Belwederskie] 1 ul. wiqenyey.

data : 08.2016 .

Inwestor : Powiat E.gczycki.
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nr rysunku :

Rys. : Przekr6j konstrukcyjny ul. Belwederskiej skala 150
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