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1. UZGODNIENIA | OPINIE

Do projektu czasowej organizacji ruchu dla przebwlalrogi powiatowej nr
2520E w obgbie wiaduktu nad torami PKP.

Organy opiniuj ace/zatwierdzapce Podpisy

Zarzadca drogi Starostwagczycki

Komenda Powiatowa Policji

Komenda Policji
w teczycy




2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt dotyczy oznakowania rob6t budowlanych,gzanych z przebudoydrogi
powiatowej nr 2520E w obbie wiaduktu PKP.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaivgm,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Waetranych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawi@eakéw i sygnatow

drogowych,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zatzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zadzeniem,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow owggh oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania

na drogach (zatzniki nr 1 — 4),

2.3. CELIUZASADNIENIE

Prowadzenie robot w pasie drogowym uwarunkowané pedezpieczeniem
obszaru olgitego robotami zgodnie ze schematama@abnymi w czsci graficzne;.
Powyssze oznakowanie rob6t ma zabezpiécdainformowa uczestnikédw ruchu

o utrudnieniach magych wysapi¢ na drodze.



2.4. MIEJSCE ROBOT

Roboty zwiazane z wykonaniem poszerzenia drogi powiatoveep lprowadzone
na 3 odcinkach.

Droga powiatowa 2520E w miejscu prowadzenia robasigha przekroj
uliczny/potuliczny to znaczy jezdniasfaltows szerokéci 5,5 m - 9,0 m.

Wprowadza s ruch wahadtowy sterowany sygnalizaéjvietlng. Dziatka robocza

zostata wyznaczona jako 200 mb odcinka drogi.

Podczas wykonywania robokdrie utrzymywane oznakowanie wg schematow
organizacji ruchu zatzonych w cgséci graficznej, a same roboty prowadzongdd

w kilku etapach.

2.5. OZNAKOWANIE
Miejsce robot zabezpiecza; sinakami wedtug schematéw oznakowania.

Po zakaczeniu robot naley uporzdkowa teren pasa drogowego na ktérym
wykonywane byty roboty.

Ustawienie wszystkich znakéw w miejscach wskazanyeh projekcie,
uwzgkdniagc ewentualne korekty w terenie pozwat® na zachowanie skrajni
i dobrej widocznéci i istniejgce oznakowanie.

Wysoka¢ posadowienia znakéw konwencjonalnych 2200 mmydicad poziomu

pobocza do dolnej kragglzi znaku.

2.5.1.WIELKOSC, WYMIARY | WIDOCZNOSC ZNAKOW

Znaki stosowa o wymiarach digych (D). Folia odblaskowa typ 2 lub folia
pryzmatyczna.

Grupy Kategorie znakow
7nakow Symbol A B C D _
ostrzegawczg zakazu | nakazu Informacyjne
Dlugosé¢ boku Srednica Dlugéé Wysokaié
podstawy
Duze D 1 050 900 | 900 900 900+225n




Konstrukcje wsporcze znakdw, po umieszczeniu ola nizdzen bezpieczastwa

ruchu drogowego powinny zapewaistabilnggé.

Wygrodzenie robdt umieszczone w jezdni i poboczueayaw warunkach

niedostatecznej widoczeo oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

Pracownicy wykonujcy roboty w pasie drogowym powinni posiéda

zabezpieczenie osobiste - kamizelki ostrzegawcze.

2.6. OPIS WYSTEPUWJCYCH ZAGROZEN
Calas¢ robdt wymaga zastosowania maszyn budowlanych :

» Koparki (odspojenie, wydobycie i zaladunek gruntu pasa drogowego,
rozprowadzenie kruszywa w korycie,

e Samochodu skrzyniowego o tadownb5-10 ton (wywoOz destruktu i ziemi, dowdz
materiatdbw budowlanych na miejsce wbudowania),

» Pily do ckcia betonu (docinanie elementow konstrukcyjnyctbrzery betonowych,
kostki betonowe)),

» Zagszczarek ptytowych (zggzczanie warstw konstrukcyjnych pod zjazdem),

Z pra@ maszyn zwjzane § zagraenia, ktore mog by¢ przyczyrm wypadku.
Nalezy zwrOck szczeglla uwag aby w trakcie pracy maszyn pracownicy oraz

mieszkacy nie znaleli si¢ w polu pracy maszyny.

Sprzt i pojazdy, wykonujcy prace budowlane, znajday sk na drodze powinien
by¢ wyposaony w ostrzegawczy sygnébietiny barwyzottej samochodowej widoczny
ze wszystkich stron pojazdu z odlegioco najmniej 500 m przy dobrej przejrzy&io

powietrza.

Podczas wykonywania robdét naje sprawdza czytelng¢é oznakowania

prawidtowa¢ ustawienia oznakowania pionowego .



2.7. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIE CZASOWEJ ORGANIZA
RUCHU

6 miesecy od zatwierdzenia projektu.



