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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, %z projekt budowlany Brzebudowa drogi powiatowej nr 2520E
w celu poprawy bezpieczéstwa ruchu drogowego w cigu ulicy Lotniczej w Leczycy -
przetozenie chgu pieszo-rowerowegp zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Czes¢ 1l : Uzgodnienia i opinie

1. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1 000,

Czesé Il . Rysunki



Cze$é |
PROJEKT UDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
* Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
* Normy i wytyczne braiowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania @b) przelaenie nawierzchni istniggego cigu pieszo-

rowerowego w ulicy Lotniczej w¢czycy.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dzialce o ew. 101

W miejscowdci Leczyca.

Szczegotow lokalizacg przedstawia rys. nr 1 na mapie do celéw opiniodswaic.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 2520E (klasy techniczi@ej- zbiorcza) przebiega w terenie
zabudowanym o miejskich zasadach zagospodarowadMiaprzekroju poprzecznym
posiada jezdwiasfaltows szer. 6,0 m, jednostronne pobocze gruntowe, jetbrosy chg
pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej szeb. 8.

Odwodnienie drogi w whkszaci powierzchniowe do istniggych wpustow

kanalizacji deszczowej zlokalizowanej podgiem pieszo-rowerowym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach robot "przek@niowych" projektuje si rozbiorke ist. nawierzchni z
betonowe] kostki brukowej bez rozbiorki krekmikdéw i obrzery. Zaktada si wymiarg

5% kostki oraz obrzsy na nowe.



Roboty budowlane przewidyj

* rozbidrk istniegcego cigu,

* regulacg studni kd w cigu pieszo-rowerowym,

5.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przed ponownym uf@niem materiatu z rozbiorki nale dokon& korekty profilu
poprzecznego i podimego do wartéci normowych. Nie przewiduje irozbiorek ist.

zjazddéw indywidualnych i publicznych. Kostkiktada na podsypce cem.-piask. 1:3.

5.3.5. TRASA W PLANIE

Wg PZT.
5.3.6. NIWELETA

Dokona korekty istniegcych spadkéw podinych do wartéci wymaganych warunkami
technicznymi. Z uwagi na istnigjg kanalizac} deszczow w pasie drogi nie zmieniagsi

istniejgcej niwelety.

5.3.7. ODWODNIENIE

Nie zmienia si sposobu odwodnienia obiektu.

5.3.8. KOLIZJE

Nie wysepuja.

5.3.9. ROBOTY ZIEMNE
Nie wysepuja.

5.3.10. TOPOGRAFIA PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

Wg zagospodarowania ternu.



N

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Powierzchnia @igu pieszo-rowerowego : 905°m

INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren rob6t budowlanych nie podlegadnej z form ochrony zabytkow.
DANE OKRE SLAJ ACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robot budowlanych nie znajduje 8a obszarze eksploatacji gorniczej.

INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza ozegr dla srodowiska

uwagi na fakt, 7 obiekt budowlany istnieje a jego nawierzchnia alagmontowi.
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Czesé I
RYSUNKI
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