PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY LOTNICZEJ
W KIERUNKU WIADUKTU

warstwa S$cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm/plyty perforowane

balustrada stalowa kotwiona w stupku betonowym

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa gr. 20 cm|
warstwa odsgczajgea z piasku §rednioziamistego gr. 20 cm
ist. podloze gruntowe

@ 20 cm, bet. C12/15

projekt. bariera stalowa sztywna
shupek IPE co 1 m
n7 75 700 g 328 5 = zabruk na bet. C12/15
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warstwa §cieralna AC 11 S 50/70 gr. 5 cm 3 | X
warstwa wiazaca AC 16 W 50/70 gr. 7 cm SR
warstwa kruszywa lam. stab. mech. gr. 20 cm N
warstwa kruszywa stab. cem. Rm=5MPa gr. 20 cm /\\/X\
warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm X /\/\\/\
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USLUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
ul. Dworcowa 5D/7

99-100 Leczyca

tel. 792-609-658

fax : 24/721-29-08

e-mail : pjodaniewski@op.pl

Prmbudowa dr. pow. ar 250K w colu peprawy banplecasiistwa rucha
drogewege w ciggn ul. Balwederskief 1 ul. Lotaiens] w Leexyey.

data : 08.2016r.

Inwestor : Powiat ELgczycki.
Ir umowy :

nr rysunku :

Rys. : Konstrukcja nawierzchni ulicy Lotniczej.
skala 1:50

projektant

mgriat. Powel Jodenlomki
=




