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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, %z projekt budowlany Brzebudowa drogi powiatowej nr 2520E
w celu poprawy bezpieczéstwa ruchu drogowego w cigu ulicy Belwederskiej i ulicy
Lotniczej w teczycy, zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.
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Czes¢ 1l : Uzgodnienia i opinie

1. Mapa ewidencyjna w skali 1:5 000,
2. Kopia mapy zasadniczej w skali 1:1 000,
3. Wypisy uproszczone z ewidencji gruntéw,

Czes¢ 1l : Rysunki



Cze$é |
PROJEKT UDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,
* Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
* Normy i wytyczne braiowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania ebp przebudow wezta drogowego Belwederska - Lotnicza

w teczycy w cagu drogi powiatowej nr 2520E.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dzialkachnr ew. 482/1, 482/3

W miejscowdci Leczyca.

Szczegotow lokalizacg przedstawia rys. nr 1 na mapie do celéw opiniodsaic.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa nr 2520E (klasy techniczi@ej- zbiorcza) przebiega w terenie
zabudowanym o miejskich zasadach zagospodarowadMiaprzekroju poprzecznym
posiada jezdwiasfaltows szer. 5,0 - 9,0 m, jednostronne pobocze gruntgdaostronny
chodnik z ptyt betonowych.

Odwodnienie drogi w wkszaci powierzchniowo — wgbne do istnigjcych wpustow

kanalizacji deszczowe.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach przebudowy projektuje ¢sidostosowanie ist. szeral®m jezdni
do wymaganych warunkami technicznymi oraz wzmoderierawierzchni drogi poprzez
wbudowanie nowej konstrukcji nawierzchni do katégabcigzenia ruchem KRS3.
Szerokd¢ pasa ruchu przyjmujegsjako : 3,5 m. Dodatkowo projektujecstiag pieszo-

rowerowy szerokéi 3,0 m po stronie prawej od przeip dla pieszych przy handlowcu



"Biedronka"” do wiaduktu. Uzupetnia ¢sioznakowanie pionowe i poziome ha

projektowanym odcinku

Roboty budowlane przewidyj

* rozbidrk istniegcych chodnikéw z ptyt betonowych,

* rozbidrk istniegcych kraweznikdw betonowych,

* rozbidrk istniegcej nawierzchni ul. Lotniczej i Belwederskiej,

» ustawienie krawznikOdw betonowych,

» ustawienie krawznikdw kamiennych,

* demonta i monta istniegcych wpustéw kd,

* monta nowych wpustéw kd,

* regulacg studni kablowych w ggu pieszo-rowerowym,

e usungcie humusu na nasypach na grédb?20 cm,

* poszerzenie nasypu ziemnego pod projektowang pieszo-rowerowy oraz
chodnik,

* umocnienie skarpy nasypu ptytamiuaowymi z betonu gr. 10 cm,

» wykonanie cigu pieszo-rowerowego po stronie prawej,

* wykonanie przebudowy zjazdow indywidualnych w gcach pasa
drogowego,

» przebudowa wgbna ulicy Lotniczej,

» przebudowa ulicy Belwederskiej,

* wykonanie koryta pod pobocza i uzupetnienie pobaiemnnych,

* mont& barier i balustrad,

* monta oznakowania pionowego i poziomego,

* monta zestawu éwietleniowego przy projektowanym przeju dla pieszych.

5.3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przed rozpoaxiem robot brukarskich i nawierzchniowych uséidarnire i humus ze skarp
na dojazdach do wiaduktu. Wykangoszerzenie nasypu poprzez wbudowanie gruntu
z wykopow (odcinek ul. Lotniczej do catkowite] ptmelowy). Tak powstatskarg umocné
ptytami aurowymi z betonu gr. 10 cm. "Opaslgruntows” nasypu umocmi zabrukiem

na betonie C12/15 na szerdkp0,5 m i grubéci 20 cm. W opasce lokalizujegsbalustrad



z rur g 60 mm, gkcianki 4 mm i wysokéci 110 cm za chodnikiem i 120 cm zagiem
pieszo-rowerowym. Balustrada kotwiona w stupkadbetonu C12/15 i przekroju 20x20 cm
(dopuszcza si stupek o przekroju kotowyma 20 cm wykonanyswidrem do gleby).
Wysoka¢ stupka 100 cm.

Przed rozpocxiem robdét nawierzchniowych w ulicy Lotniczej i Bedderskiej naley
wymienit istniegce wpusty na nowe systemowe g 500 z PEHD. Rusgiwne ckzkie

D-400. Wpusty z osadnikiem.

Ciag pieszo-rowerowy diugai 105 mb wykon& w lokalizacji jak na PZT. W trakcie
realizacji naley dokona regulacji pionowej pokryw nastudziennych studnblkavych tp

po ich wczéniejszej wymianie na nowe. Konstrukcjagul wg rysunku. Kolor kostkiszary.

Chodnik dla pieszych diugoi 227 mb wykoné& w lokalizacji jak na PZT. Szeroké
chodnika 2,0 m. Kostka typuehaton, kolor :szary.

Wykona przebudow nawierzchni istnigcych zjazdéw indywidualnych i publicznych
zgodnie z PZT. Konstrukcja zjazdow wg rysunkow. atdtostki :czerwony.

Przebudow wglkbng nawierzchni wzta - L = 623 mb wykona w konstrukcji

nawierzchni poétsztywnej. Konstrukcja nawierzchni ygunkow.

Istniejgce przejcie dla pieszych na zdzie z wiaduktu w kierunku centrum miasta
nalery zlikwidowat a cz$¢ przepcia zlokalizowag w nasypie rozebtai zabudowa

zielehcem.

Konstrukcg nawierzchni dla obgrenia ruchem KR-3 przgfo w oparciu o normy i
katalog :

*  WT-10,
» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych.,

Po wykonaniu odwiertow do gpokasci 2,5 m ustalono pragtbudowe geologicza.
Za warstw nosng uznano warsty grunty niespoiste utworzone z piaskévednich o
przyjetej wartgci stopnia zagszczenia ¢=0,43. Stwierdzono proste warunki
gruntowo-wodne klasyfikujace projektowane obiekty budowlane do | kategorii

geotechnicznej



Zakres przebudowy nawierzchni ulic zostat poprzegizocen stanu technicznego
konstrukcji oraz jej podia oraz na podstawie wynikdw gginawierzchni. Kategogi
obcihhzenia ruchem KR-3 okéono na podstawie struktury rodzajowej ruchu oraz
prognozy ruchu. W projektowaniu okteno dopuszczalny nacisk pojazdu o wéectd 00
kN na @. Ustalono maksymalny okres eksploatacyjny na 20 la

Podczas prac budowlanych natezwrocii szczegdla uwag na pojczenia
migdzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Waanie warstw nalgy uzyska poprzez
skropienie lepiszczem asfaltowym pato pod wykonas warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe naley stosowa emulsje asfaltowe C60B3ZM, C60B5ZM zgodne z rprm
PN-EN 13808:2010. Podite pod wykonywa warstwe powinno by skropione w iléci

wystarczajcej na zwazanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

llo¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w pokeniu me¢dzywarstwowym musi

spetnig ponizsze wartéci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczdjé kg/nf,
« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kgfim
Wbudowanie kolejnej warstwy mna rozpoczé dopiero po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.

Po wykonaniu robot konstrukcyjnych wyprofilotvazagssci¢ pobocza (kruszywo

tamane gr. 12 cm). Spadek pobocza drogi powiaté#ejSzeroké& poboczy : 1,25 m.

konstrukcja nawierzchni jezdni :

Projektowana konstrukcja nawierzchni Szerokd¢ warstwy Grubosé warstwy
[m] [m]

Warstwascieralna AC 11S 50/70 (KR-3) 7,00/9,00 0,05
Warstwa wizaca AC 16W 50/70 (KR-3) 7,00/9,00 0,07
\r/nV:(zitwa podbudowy z kruszyw tam. stab. 7.00/9.00 0.20
Warstwa podbudowy z kruszyw stab. cem.
RM=5.0 MPa 7,80/9,80 0,20
Warstwa odgczapc z piasku 7,80/9,80 0,20




konstrukcja nawierzchni jezdni :

Projektowana konstrukcja nawierzchni Szeroka¢ warstwy Grubosé warstwy
zjazd w kierunku PKP [m] [m]
Warstwascieralna AC 11S 50/70 (KR-3) 7,00 0,04
Warstwa wizaca AC 16W 50/70 (KR-3) 7,00 0,04
Warstwa kruszywa tam. stab. mech. 7,20 0,20

konstrukcja nawierzchni jezdni :

Projektowana konstrukcja nawierzchni Szeroka¢ warstwy Grubosé warstwy
Ulica Belwederska [m] [m]
Warstwascieralna AC 11S 50/70 (KR-3) 7,00/9,00 0,04
Warstwa wizaca AC 16W 50/70 (KR-3) 7,00/9,00 0,04

Przebudowie podlegajtrzy zjazdy indywidualne i jeden publiczny. Zjazdydywidualne
szer. 4,0 m i dlugei do granic pasa drogowego. Przee zjazdu z krawdzig jezdni
wykona skosem o stosunku 1:1. Zjazd publiczny do domudloavego biedronka
0 geometrii jak na PZT. Dlugé zjazdu 5,8 m. Przegie zjazdu z krawdzig jezdni
wyokraglone promieniami 8 m i 5 m. Krasénik na zjazdach najazdowy zatopiony na
gkebokas¢ 4-5 cm powyej krawedzi jezdni. Konstrukcja zjazdéw zgodnie z tappbnizej.
Kolor kostki betonowej na zjazdaclkzerwony. Rodzaj kostki behaton

konstrukcja nawierzchni zjazdéw :

Projektowana konstrukcja zjazddéw Grubosé warstwy
[m]
Warstwa scieralna z betonowej kostki
; 0,08

brukowej (czerwona)
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 0,03 - 0,05
Warstwa kruszywa tam. stab. mech. 0,20
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 0,20
Warstwa odsczapca z piasku 0/32 0,20

Projektuje st w miejscu istnigjcego chodnika o szer. 2,0 magi pieszo-rowerowy

o szerokéci 3,0 m i dlugéci 105 mb. Kolor kostki szary. Rodzaj kostki behaton

Wczeniej naley dokon& poszerzenia ist. nasypu drogowego o 1,5 m.
Za chgiem pieszo-rowerowym nale ustawt balustrag segmentow z rur stalowych.
Kororg nasypu umacnia siopasld z bruku kamiennego na betonie C12/15. Géthapaski

20 cm. Skarp nasypu umacnia giptytami aurowymi z betonu o wym. 40x60 cm i gr. 10

cm. Przejcia dla pieszych projektuje esszerokéci 4,0 m. Krawznik na przejciach dla
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pieszych najazdowy zatopiony wysigy ponad krawdz jezdni 1-2 cm. Na dégiach

do przej¢ dla pieszych projektuje sidwa rzdy piyt ryflowanych o wym. 35x35 cm.

Szerokd¢ dojs¢ 5,0 m.

konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego i chodnika :

Projektowana konstrukcja chodnika Szerokd¢ warstwy Grubosé warstwy
[m] [m]
Warstwa_ scieralna  z betonowej kostki 2 00/3.00 0.08
brukowej (szara)
Warstwa podsypki cem.-piask. 1:4 2,00/3,00 0,0%0,0
Warstwa kruszywa stab. cem. Rm=2,5 MPa 2,00/3,00 20 0,
Warstwa odsczapca z piasku 0/32 2,00/3,00 0,20

Z uwagi na zmiag szerokdci jezdni z 9,0 m na 7,0 m projektuje sieleniec utwardzony
azurowymi ptytami betonowymi z mitiwoscig postoju pojazdéw o réwnolegtym uktadzie

miejsc postojowych o wymiarach 3,0 x 6,0 mséloniejsc postojowych w zieteu : 10.

konstrukcja zielenca utwardzonego ptytami :

Projektowana konstrukcja miejsc postojowych | Grubosé¢ warstwy
w zieleicu [m]
Warstwascieralna z aurowych ptyt bet. 40x60 cm 0,10
Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnych.
0,12
stab. mech.
Warstwa wzmacniaga podtae RM=5MPa 0,20
Warstwa odgczapca 0,20

Kraweznik betonowy ggzki 20x30x100 cm na tawie z betonu cem. C12/15. Ktanik
kamienny 20x30x100 cm na fawie z betonu C12/15.z&kr betonowe 8x30x100 cm na

podsypce cem.-piask. gr. 5 cm.

5.3.5. TRASA W PLANIE

Wg PZT.
5.3.6. NIWELETA

Dokon& korekty istniegcych spadkéw podiinych do wartéci wymaganych warunkami
technicznymi. Z uwagi na istnigjs kanalizac} deszczow w pasie drogi nie zmieniagsi

istniejgcej niwelety.
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5.3.7. ODWODNIENIE

Nie zmienia s} sposobu odwodnienia ulicy Lotniczej i Belwedergkistniegce
wpusty wymienia si na nowe systemowe z PEHD g 500 mm z osadnikiel® tyipu
ciezkiego D-400Wpusty lokalizuje si¢ poza pasem jezdni
5.3.8. KOLIZJE
Nie wystpuja.

5.3.9. ROBOTY ZIEMNE
W(g przedmiaru robot.

5.3.10. TOPOGRAFIA PUNKTOW GLOWNYCH TRASY

Wg zagospodarowania ternu.

5.3.11. ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Na dojazdach po stronie zegtrznej tukow poziomych projektuje ¢sibariery skrajne
stalowe sztywne o parametrach jak @ent

e poziom powstrzymywania : N1,
» szerokd¢ pracugca : W1 (0,5 m),
* poziom intensywngi zderzenia : A,

* maksymalne odksztatcenie dynamiczne : 0,2 m

Balustrada segmentowa z rur stalowych zimetygh @ 60 mm i grubii scianki 4 mm.
Kolor zo6tty. Przsto balustrady 1,0 m. Wysok®balustrady 1,1 m za chodnikiem, 1,2 m
za chgiem pieszo-rowerowym. Montdalustrady w betonowych stupkach wysgdidl,0

mi @20 cm.

5.3.11. OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME

Odnawia s3 oznakowanie poziome istnige oraz wprowadza ioznakowanie przég
dla pieszych znakami P-10 oraz P-14. W projektowapyzegciu dla pieszych projektuje
sic znaki pionowe D-6 oraz dwietlenie przejcia swiattem LED na wysigniku.

Minimalne wymagania techniczne dla zestaswietleniowego :

12



Stup stalowy, z powtoly antykorozyji, wysokdaci 6,0 m. Przekrdj stupa 100 x 100 mm.
Stup montowany do fundamentu 30 x 30 cm i wyscka,5 m. Rozstaw mdzy srubami
montaowymi 20 x 20 cm.

Akumulator zelowy o pojemnéci 120 Ah. Napgcie pracy : 12V.

Turbina wiatrowa o mocy nominalnej : 300 W. Najuie : 12V. Startowa pdkos¢
wiatru : 1,8 m/s. Nominalna gatkos¢ wiatru : 10 m/s. Maksymalna gatko$¢ wiatru : 50
m/s. Lopaty wirnika : 3 sztuki.

Panel fotowoltaiczny o mocy maksymalnej 130 W. g& nominalny : 7,2 A. Napcie
maksymalne : 18 V. Zakres temperatur : -40 +°€30

Oprawa oswietleniowa do zastosowahybrydowych o mocy 44 W. Trwaié diod LED
> 50 000 h. Nagrcie zasilania : 12 V.

W obrbie przejcia dla pieszych przy domu handlowym Biedronka liakge sk
w zieleacu zestaw oznakowania aktywnego w postaci spoetlonego znaku D-6
zamontowanego na wygniku nad przeégiem. Zestaw zasilany hybrydowo energi

stoneczpy i wiatrowg. Wymagania dla zestawu jak poej :

Stup stalowy, z powitoly antykorozyja, wysokaci 6,0 m. Przekréj stupa 100 x 100 mm.
Stup montowany do fundamentu 30 x 30 cm i wyscka,5 m. Rozstaw mdzy srubami
montaowymi 20 x 20 cm.

Akumulator zelowy o pojemnéci 120 Ah. Napgcie pracy : 12V.

Turbina wiatrowa o mocy nominalnej : 300 W. Najgie : 12V. Startowa pdkos¢
wiatru : 1,8 m/s. Nominalna gatkos¢ wiatru : 10 m/s. Maksymalna gatko$¢ wiatru : 50
m/s. Lopaty wirnika : 3 sztuki.

Panel fotowoltaiczny o mocy maksymalnej 130 W. g& nominalny : 7,2 A. Napcie
maksymalne : 18 V. Zakres temperatur : -40 +°€30

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Powierzchnia warstwicieralnej : 4 798 f

« Powierzchnia eigu pieszo-rowerowego : 315°m

« Powierzchnia zjazdéw indywidualnych do przebudow nf,
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« Powierzchnia zjazdu publicznego do przebudowy m89

« Powierzchnia poboczy z kruszyw tam. stab. mechlgjicm : 179
« Powierzchnia chodnikéw : 469°m

« Powierzchnia utwardzonych ziéw : 180 m,

« Powierzchnia opasek chodnikowych : 104 m

« Powierzchnia zielecow : 915 m,

« Powierzchnia skarp umocnionych plytamiueowymi z bet. : 760 M

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren rob6t budowlanych nie podlegadnej z form ochrony zabytkow.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robo6t budowlanych nie znajduje 8a obszarze eksploatacji gorniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza ozegr dla srodowiska
z uwagi na fakt, 7z ulice istniej a nawierzchnia drog ulega przebudowie. Po reglizac
inwestycji nasfpi poprawa przejezddoi drogi i jednoczénie ograniczona zostanie

emisja zanieczyszcie
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Czesé Il
UZGODNIENIA | OPINIE
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Czesé I
RYSUNKI
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