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2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy Projekt dotyczy oznakowania pionowegmzipmego drogi powiatowej

nr 2520E w cigu ulicy Lotniczej i Belwederskiej w odlie wiaduktu nad torami

kolejowymi PKP.

2.2. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchuaivgq,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Waetranych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawieakéw i sygnatow

drogowych,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winé&a 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow zatzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zadzeniem,

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow owggh oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (zatzniki nr 1 — 4),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich

usytuowanie.

2.3. Celiuzasadnienie

Celem opracowania jest zkiszenie bezpiecastwa uczestnikow ruchu oraz

uregulowanie stanu prawnego istpeggo oznakowania oraz wprowadzenie



docelowej org. ruchu ze szczegolnym uwggieniem skrzgyowania ul. Lotniczej
z ul. Belwedersk

2.4. Parametry techniczne i charakterystyka ruchu

* droga jednojezdniowa klasy Z, z dwoma pasami rucharzekrojem
potulicznym/ulicznym 7 m,
* nawierzchnia jezdni : beton asfaltowy,

* nawierzchnia poboczy : ziemne,

Skrzyzowania z drogami waszej kategorii : brak.
Szerokdci jezdni w obgbie skrzyowan : 7,0 m

Aktualnie droga obstuguje ruch lokalny. Obszaretbjopracowaniem pozostaje

znajduje s3 w terenie zabudowanym.

2.5. Oznakowanie

Istniejgce oznakowanie pionowe w @bie skrzyowan odbiega znacznie
od aktualnego stanu prawnego i jest niekompletne.

Realizacja inwestycji nie przyczyni & do zmian w istniepcej
organizacji ruchu w uktadzie komunikacyjnym. Nie wprowadza sk zadnych
ograniczea na drodze powiatowe]. Projektowane oznakowanie jés
uzupetnieniem istniepcego.

Po przebudowie drogi powiatowej w g@bre skrzyowania projektuje si
oznakowanie pionowe i poziome w lokalizacji jakprajekcie zagospodarowania
terenu.

Projektowane znaki powinny byzgodne z wzorami, zamieszczonymi
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz
urzadzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

Grupa wielkdci znakéw na (ostrzegawczych, zakazu, informacyjnyaraz

kierunku) — znakérednie (S).



Wymiary w mm (n=0,1,2)

Grupy Kategorie znakow
snakow Symbol A B C D
ostrzegawczg zakazu | nakazu informacyjne
Dlugosé¢ boku Srednica Dlugéé Wysokaié
podstawy
srednie S 900 800 | 800 600 600+150n

2.6.

Znaki naley ustawt po prawej stronie jezdni, tak aby najbardziej \apsh

krawedz tarczy znaku znajdowatagsod 0,5 do 2,0 m od krawzi jezdni.

Nalezy stosowa wytacznie znaki drogowe odblaskowe pionowe. Znaki
i urzadzenia bezpiecsstwa ruchu @yte do oznakowania drég powinny dy
dobrze widoczne oraz utrzymane w rgtgm stanie. Obowzek ten cizy na

zarzdcy drogi.

Folia na lica znakow pionowych :

» Znaki A-7, D-6 folia odblaskowa typ 2,

* Pozostate znaki folia odblaskowa typ 1.

Stupki do znakéw g 70 mm ocynkowane, obetonowargemi na catej

dtugasci obsadzenia. Wysoké obsadzenia minimum 90 cm.

Projektuje s} oznakowanie poziome w adtnie skrzyowania z drog powiatowg
2501Ew postaci linii segregacyjnych P-1e, P-4 ¢t&&khcznie z ling poprzeczg
P-13.

Oznakowanie poziome stosofvjako grubowarstwowe o okresie trw&to3 lat.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacjiruchu

24 miesiace od dnia zatwierdzenia projektu.



2.7.

2.8.

Plan orientacyjny w skali 1 : 25 000

1 arkusz

Plan sytuacyjny w skali 1 : 1 000

1 arkusz.



